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Aufbau Fahrbahn
Bk 3,2 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

    3,5 cm Splittmastixasphalt SMA8
    6,5 cm Asphaltbinderschicht
  10,0 cm Asphalttragschicht
  45,0 cm Schottertragschicht 0/45

  65,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg

    6,0 cm Gehwegplatten 40/40/6 D/T/l
    4,0 cm Pflasterbettung
  20,0 cm Schottertragschicht 0/45

  30,0 cm Gesamtaufbau

Untergrundverbesserungen/Bodenverbesserungen
entsprechend Baugrundgutachten

2,5%
3,0%3,0%

Aufbau Fahrbahn
Bk 3,2 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

    3,5 cm Splittmastixasphalt SMA8
    6,5 cm Asphaltbinderschicht
  10,0 cm Asphalttragschicht
  45,0 cm Schottertragschicht 0/45

  65,0 cm Gesamtaufbau

Untergrundverbesserungen/Bodenverbesserungen
entsprechend Baugrundgutachten

vorh.
Stützmauer

5,0 %

q vorh.

3,0%

vorh. Anliegerstraße

2,5%

40

30

Aufbau Fahrbahn Anliegerstraße
Bk 1,8 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

    4,0 cm Splittmastixasphalt SMA8
  12,0 cm Asphalttragschicht
  49,0 cm Schottertragschicht 0/45

  65,0 cm Gesamtaufbau
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Fahrbahn GehwegGeh-/Radweg Sicherheits-
trennstreifen

Hochbordstein 15/30
auf Betonfundament C20/25, d=20cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=15cm

2-reihige Rinne aus
Betonpflastersteinen 16/16/14cm

auf Betonfundament C20/25, d=24cm

Hochbordstein 15/30
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

mit Betonrückenstütze C20/25, d=15cm

2-reihige Rinne aus
Betonpflastersteinen 16/16/14cm
auf Betonfundament C20/25, d=24cm

Ev2≥ 45MPa

Ev2≥ 150MPa

Kantenstein 6/20
auf Betonfundament C20/25, d=15cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=10 cm
und Betonpflasterstein 20/10/8 als Abdeckstein

4-reihiger Streifen aus
Betonsteinen 20/10/8, anthrazit
mit Fase, Längsverlegung

Drainage DN-80
aus Hart-PVC

in Drainkies verlegt
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Regelquerschnitt 2
0+220.000

Regelquerschnitt 3
0+343.500

Aufbau Geh-/ Radweg
(Gehwegüberfahrt)

    8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/l
        ohne Fase, Ellenbogenverband,
        grau/rot

    4,0 cm Pflasterbettung
  40,0 cm Schottertragschicht 0/45

  52,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehwegüberfahrt/
Anliegerstraße

    8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/l
        mit Fase, Ellenbogenverband, grau

    4,0 cm Pflasterbettung
  40,0 cm Schottertragschicht 0/45

  52,0 cm Gesamtaufbau

Schrägbordstein 45/22
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

mit Betonrückenstütze C20/25, d=15cm

Übergang konstruktiv
ausrunden

Schrägbordstein 45/22
auf Betonfundament C20/25, d=20cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=15cm
im Längsgefälle der Anliegerstraße gesetzt

2-reihige Rinne
aus Betonpflastersteinen 16/16/14cm
auf Betonfundament C20/25, d=20cm

Rundbordstein 15/22
auf Betonfundament C20/25, d=20cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=15cm

2-reihige Rinne aus
Betonpflastersteinen 16/16/14cm

auf Betonfundament C20/25, d=24cm

Leitelement Rippenplatten
30/30/8 weiß

Ev2≥ 45MPa

Ev2≥ 150MPa
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Kantenstein 6/20
auf Betonfundament C20/25, d=15 cm
mit Betonrückenstütze C20/25, d=10 cm
und Betonpflasterstein 20/10/8 als Abdeckstein

Fahrbahn Gehweg (Zufahrt)Geh-/Radweg
(Gehwegüberfahrt)

Anliegerstraße

Drainage DN-80
aus Hart-PVC
in Drainkies verlegt

Sicherheits-
trennstreifen

1-reihiger Streifen aus
Betonsteinen 20/10/8, anthrazit
mit Fase

1-reihige Rinne
aus Betonpflastersteinen 16/16/14cm

auf Betonfundament C20/25

Anschluss an vorh.
Pflasterfläche

1-reihige Läuferschicht
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Aufbau Geh-/ Radweg

    8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/l
        ohne Fase, Längsverlegung
        2 Reihen grau, 1 Reihe rot

    4,0 cm Pflasterbettung
  20,0 cm Schottertragschicht 0/45

  32,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg (Zufahrt)

    8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/l
        mit Fase, Ellenbogenverband, grau

    4,0 cm Pflasterbettung
  30,0 cm Schottertragschicht 0/45

  42,0 cm Gesamtaufbau

Drainage DN-80
aus Hart-PVC

in Drainkies verlegt

Johannistal
zwischen Uhlandstraße und Auf-/Abfahrt OWD

Ausführungsplanung

 02268-302

Regelquerschnitt
 1:50
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